Hoellstern Konfigurator1 V77 (Win / Mac / Linux)

Kurzanleitung zur Bedienung

1. RS-232 aktivieren: MISC-Schalter auf der
Verstarker-Riickseite bei Ch1 / Ch2 auf
Schalterstellung oben stellen

(Umschalter RS-232 / RS-485).

2. Verstarker an Netz anschlieBen und tber
RS-232 Adapter mit PC verbinden.

3. Schalterstellung Frontseite ,1” oder ,0".
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4. Software Konfigurator1 starten.

Sffnen Speichern | Drucke Entwurf
Entwurf Verstarker

e [°c] s 5]
5 [0 seupspodromiszs ow =] _vethden —

] Verzbgerungensind ich verfigbar, werr
el D5P cherbrickt .

Schnittstelle COM-Port (USB) auswahlen
und auf ,Verbinden” klicken. — b son1 | I ™ S = s s

D5P Setup auswahien.

et [

Setup Datei auswalen.

Links: Entwurf-Fenster Rechts: Verstarker-Fenster

5. Verstdrker ist verbunden. .
Zusatzlich zum Entwurf-Fenster wird auch T e Verstarer
das Verstarker-Fenster angezeigt. st | 5 ] e [
Setu p fu r d as E ntwu rf_ Fe nster w a h Ie n. — auswame:ue St 7S] | T stomm I~ tumm [~ stumm [~ Stumm . ™ st [ st 1 st

ol | sl [

D5P Speicherplatz aktivieren

Bypass DsP

Speicherplatz auswahlen:
In linkes Fenster klicken.

Button ,Setup Datei auswahlen”
klicken (Auswahlfenster 6ffnet sich).

Verstarkername

) . E) DELTAL44DP hir. 1401

Anmerkung:

Die Hoellstern Setup-Kontainer werden grundsatzlich als gezippte Dateien versendet. Nach Erhalt miissen
diese in ein definiertes Verzeichnis auf dem Computer entpackt werden. Die Setup-Kontainer beinhalten
eine Setup-Dokumentation als *pdf Datei.

Jetzt kdnnen die Setup-Dateien aus dem definierten Verzeichnis markiert werden, und iber ,6ffnen” in
das Entwurf-Fenster geladen werden. Die Files werden ab dem zuvor markierten Speicherplatz im
Entwurf-Fenster eingefiigt. Eine mehrfache Auswahl von Setup-Dateien erfolgt mit folgenden
Tastenkombinationen:

Fortlaufende:  Erste mit Maus markieren, dann Shift + Pfeil unten
Alle: Strg + A
Selektiv: Strg + Auswahl mit Maus

Uber Fenster , Auswahl” kénnen Setup-Namen im Enturf- und im Verstérker-Fenster gefiltert werden:
Es werden nur die Datei-Namen angezeigt, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten.
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7.__Auswahl speichern.

Die im Entwurf-Fenster zusammengestellte Setup-Konfiguration kann als ,*.hoe" Datei (iber , Datei"
~Speichern unter” mit eigenem Namen gespeichert werden. Diese ,*.hoe” kann zu jeder Zeit wieder
aufgerufen werden und die zuvor zusammengestellte Setup-Konfiguration wird in das Entwurf-Fenster
geladen. Anmerkung: Die ,*.hoe"” Datei beinhaltet nicht die Setup-Dateien *.hsu, sondern nur deren Name
und deren Speicherort.

Q Hoellstern Konfigurator 1 - dib. hoe

& & " -
5 Offnen curho Drucke Entvnrf  Drucke Verstarker | Hochladen Ausliieren
= h ks =
] spechern " Entwurf Verstarker vosns
Speidern S| ererar o] e B S e Serielle Schnittstelle Stromversorgung Lufttemperatur [°C]
58 Drucke Entmurf | = com - | | 1
{5} Drucke Verstarker  CurlP
W Hochladen ctlp Delays auf 0 Kanall KanalZ2 Kanal3  Kanal4 Delays auf 0 Kanall Kanal2  Kanal3  Kanal4
Akualii cirby
= Adualsiren i Delay Eingang [m]Z83erungen sind richt verfiabar, wern der Delay Efgara [m9en sind richt veriahar, wern der
Beenden cuka TSP oberbrickt ist. DSP dberbrickt it
Delay Ausgang [m] Delay Ausgang [m]
all stumm [FS] | 1 Stumm [ Stumm T Stumm T Stumm d r r r
DSP Setup auswahien, Aktives DSP Setup
Auswahi Auswahi
| | DsP speicherplatz sktvieren
| | Alle zurcksstzen ‘ Bypass DSP
() 1 DB-QSUB-0DE-T10LINE-CZ4CH24-CUT-OFF-CPL-0DB-HF C-0-D144-OFFOFF-Y0L. hisu A O 1 [Speicher it unbelegt und darf richt aktiviert werden] A
() 2 DB-QSUB-D8-T10LINE-C24CH24-CUT-OFF-CPL-0DB-HF C-0-D144-OFFOFF-Y0L. hisu = O 2 [Spsicher ist unbelegt und darf richt akiiviert werden] 5
() 3 DB-QSUB-6D8-T10LINE-C24CH24-CUT-OFF-CPL-0DB-HF C-0-D144-OFFOFF-v01. hsu ) 3 [Spsicher ist unbelegt und darf richt akiiviert werden]
O 4 DB-QSUB-0DE-T10LINE-C24CH24- CUT-ON-CPL-0DB-HFC-0-D144-OFFOFF-¥01. hsu O 4 [Speicher ist unbeleqt und darf richt aktiviert werden]
O S DB-QSUB-0DE-T10LINE-C24CH24- CUT-ON-CPL-3DB-HFC-0-D144-OFFOFF-¥01. hsu O 5 [Speicher ist unbeleqt und darf richt aktiviert werden]
O & DB-Q5UB-3D8-T10LINE-C24CH24- CUT-ON-CPL-0DB-HFC-0-D144-OFFOFF-¥01.hsu O 6 [Speicher ist unbeleqt und darf richt aktiviert werden]
(O 7 DB-QSUB-308-T10LINE- C24CHE4- CUT-ON- CPL-3DB-HF C-0-D144-OFFOFF-¥0Lhsu O 7 [Speicher it unbelegt und darf richt aktiviert werder]
() & DB-QSUB-608-T10LINE- C24CHE4- CUT-ON- CPL-0DB-HF C-0-D144-OFFOFF-¥0Lhsu O & [Speicher it unbelegt und darf richt aktiviert werder]
9 DB-Q)SUB-6DB-T10LINE-CZ4CH24-CUT-ON-CPL-3DB-HF.C-0-D144-OFFOFF-Y01.his ) 5 [Speicher it unbelegt und darf richt aktiviert werder]
() 10 DB-QSUB-C24CHI 3-T10LINE-C24CH24-CUT-OFF-CPL-ODB-HF C-0DE-D1 44-OFFOFF-VOL... ()10 [Speicher ist unbelegt und darf nicht skiiviert werden]
()11 DB-QSUB-C24CHI 3-T10LINE-C24CH24-CLT-ON-CPL-0DB-HFC-0DB-D144- OFFOFF-VIL. . (11 [Speicher ist unbelegt und darf nicht sktiviert werden]
12 DB-QSUB-CZ4CH13-T10PS-C24CHE 4-CLIT-OFF-CPL-0DE-HF.C-0DB-DL44-OFFOFF-VDL hsu (012 [Speicher ist unbelegt und darf nicht aktiviert werden]
(713 DB-QSUB-C24CH1 3-T10PS-C24CH24-CLT-ON-CPL-0DE-HFC-0DB-D144-0FFOFF-V01. hsu (O 13 [Speicher st unbeleot und darf nicht aktiviert werden]
O 14 DB-QSUB+3DB-Q1LINE-C24CH24-CUT-ON-CPL+30B-HFC -0DB-D144-OFFOFF-Y01. hsu O 14 [Speicher ist unbelegt und darf richt aktiviert werden]
O 15 DB-QSUB+3DB-Q1LINE-C24CH24-CUT-ON-CPL-ODB-HFC-00B-D1 44-OFFOFF-01. hsu O 15 [Speicher ist unbelegt und darf richt aktiviert werden] ~
()16 DB-QSUB-+3DB-Q1 LINE-C24(CHZ4-CUT-ON-CPL-3D6-HFC-0DB-D1 44-OFFOFF-YOL hsu
()17 DB-QSUB-+3DB-Q LINE-C24(CHZ4-CUT-ON-CPL-DB-HFC-0DB-D144-OFFOFF-YOL hsu T
() 18 DB-QSUB-+3DB-Q LINE-C24(CHZ4-CUT-ON-CPL-9DB-HFC-0DB-D1 44-OFFOFF-Y0L hsu
(719 DB-Q5UB-0DB- OLLINE-C24CH24-CLIT-ON-CPLA3DB-HFC-0DB-D1 44-CFFOFF-/01. hisu | [ peLTaL405P Finn38 D3 110 2003710127
verstarkerkanfiguration in einer neuen Datei speichern,

8. .hoe Verzeichnis offnen.

Uber Button ,Offnen” kann die im *.hoe definierte Setup-Auswahl in das Entwurf-Fenster geladen werden.

{3 Hoellstern Konfigurator 1, - dtb. hoe

Datei  Hife
B
Speichern Drucke Entwwurf  Drucke Werstarker Hochladen Aktualisieren
Entwurf Verstarker V030
Lufttemperatur [°C] Verstarker DSP Speicherkapazitat Serielle Schrittstelle Stromversorgung Lufttemperatur [°C]

s | 0| [om ] | 1 —
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9. Setups auf den Verstarker hochladen.

Uber Buttons ,Hochladen” (alle Dateien werden neu geladen) bez. ,Aktualisieren” (nur Verdnderungen
werden geladen) kénnen die im Entwurf-Fenster zusammengestellten Setups auf den Verstarker

hochgeladen werden.

{3 Hoellstern Konfigurator, 1 - dith. hoe
Datei Hife

B 5] & &
Eiiem Speichern Drucks Entwurf  Drucks Verstarker Hochlden Akbualisieren
Entwurf Hochiladen aller Einsteliungen zum Yerstarker

42 Hoellstern Konfigurator, 1 - dith.hoe

Verstarker

2um Yerstarker hochladen]

Datei Hife
B & L)
Offnen Speichern Drucke Entwurf  Drucke Yerstarker Hachladen Aktual]seren
Nur versnderte
Entwurf ‘
— Varchivkar DD Smicharkarasitit

Verstarker

Serielle schnittstelle Stromversorgung

rram

EEX

-
Vo308

EEX

~
o3

10. Setups aktivieren und Delay einstellen.

Speicherplatz markieren und Gber Button ,DSP Speicherplatz aktivieren” aktivieren.

Ein aktives Setup wird mit einem schwarzen Punkt und einer griinen Schrift markiert.
Ein- und Ausgang-Delay konnen fiir jeden Kanal definiert werden. Mit Button ,Delays auf 0" werden alle
Delay-Einstellungen auf Null zuriickgesetzt.

{3 Hoellstern Konfigurator 1, - détb. hoe

Datei  Hife
Offnen Speichern Drucke Entwurf - Drucke Verstarker | Hochladen Aktualisieren
Entwurf Verstérker w0308
I r— Verstarker DSP Speicherkapazitat Serielle schnittstele Stromversorgung Lttsmperatur [°C]
o | = [corm ] | N 2
Delays auf 0 Kanal L Kanal2 Kanal ¥ Kanal4 Delays auf 0 Kanall Kanal 2 Kanal & Kanal 4
Delay Engang [m] | oo | oo | o0 | 0,00 Delay Eingang [m] | o0 | o0 | oo | 0,00
Delay Ausgang [m] | om | oo | 000 | 0,00 Delay Ausgang [m] | o0 | o0 | (X 0,00
Alle Stumm [FS] ™ Stumm ™ Stumm ™ Stumm ™ Stumm r r r r
DSP Setup auswahlen. Aktives DSP Setup
Ausuiahl ausuiahl
Setup Datel auswshlen, | 0P Setup Datel ativiersn | DSP Speicherplatz aktivieren
Setup zuriicksetzen ‘ Eypass DSP ‘ Alle 2urticksetzen ‘ Bypass DSP

@ 1 DE-QSUE-00B-T1OLINE-C24CHZ4-CUT-OFF-CPL-0DE-HF C-0-D144-OFFOFF-Y01 hsu o @ 1 DB-QSUB-0DE-T L0LINE-C 24 CHZ4-CUT-OFF-CPL-0D6-HFC-0-01 44-OFFOFF-U0 1 hsu o]

2 DB-QSUB-30B-T10LIME-C24 CH24-CLIT-OFF-CPL-0DB-HFC-0-D144-OFFOFF-Y01 . hsu L O 2 DB-QSB-3DE-T L0LINE-C 24 CHZ4-CLIT-OFF-CPL-0DB-HFC-0-D 144-OFFOFF-Y01 hsu n
O 3 DE-QSUB-EDE-TLOLINE-C24 CH24-CUIT-OFF-CPL-ODB-HFC-0-D 144-OFFOFF-YO1 hsu O 3 DE-Q3LB-EDE-T LOLINE-C 24 CHZ4-CUT-OFF-CPL-0DE-HFC -0-D 144-0FFOFF-YOL st
O 4 DB-QSUB-0DE- T LOLIME-C24 CH24-CUT-ON-CPL-ODB-HFC-0-D1 44-OF FOFF-¥01 . hsu O 4 DB-QSUB-ODE-T 10LINE-C 24 CHZ4-CUT-ON-CPL-0DB-HFC-0-D144-OFFOFF Y01 hsu
O 5 DE-QSUE-ODE- T LOLINE-C24 CH24-CUT-OM-CPL-3DB-HFC-0-D 44-OFFOFF-Y01 . hsy O 5 DE-QSUB-0DE-T LOLINE-C 24 CHZ4-CUT-ON-CPL-3DB-HF C-0-D144-OFFOFF-Y0L hsy
O 6 DE-QSUB-30B- T 10LIME-C24 CH24-CUT-ON-CPL-ODB-HFC-0-D1 44-OF FOFF-¥01 . hsu O 6 DB-QSLB-3DE-T L0LINE-C 24 CHZ4-CUT-ON-CPL-0DB-HFC-0-D144-OFFOFF-Y01 hsu
O 7 DB-Q5UB-30B- T LOLINE-C24CHZ4-CUT-ON-CPL-30B-HFC-0-D1 44-0F FOFF-01 . hsy O 7 DB-QSUB-3D6-T LOLNE-C24CHZ4-CUT-ON-CPL-30B-HF C-0-D144-OFFOFF-¥01 hsy
O 8 DB-QSUB-G0B-T1OLIME-C24 CH24-CUT-ON-CPL-ODB-HFC-0-D1 44-OF FOFF-¥01 . hsu O 8 DB-QSUB-60B-T L0LINE-C 24 CHZ4-CUT-ON-CPL-0DB-HFC-0-D144-OFFOFF-Y01 hsu
O 9 DB-QSUB-60B- T LOLINE-C24CHZ4-CUT-ON-CPL-30B-HFC-0-D1 44-0FFOFF-01 . hsy O 9 DB-QSUB-60E-T LOLINE-C24CHZ4-CUT-ON-CPL-30B-HF C-0-D144-OFFOFF-¥01 hsy
O 10 DB-QSUB-C24CH1 3-T10LINE-C24CH24-CUT-OFF-CPL-ODB-HFC-0DB-D1 44-OFFOFF-Y01. O 10 DB-QSUB-C24CH13-T10LIME-C24CH24-CUT-OFF-CPL-0DB-HF C-0DB-D1 44-OFFOFF-YO1..
O 11 DB-QSUB-C24CH1 3-T1OLINE-C24CH24- CUT-0N-CPL-00DE-HFC-0DE-D 144-OFFOFF-VOL.... O 11 DE-QSUB-C24CHL3-T1OLINE-C24CH24- CUT-ON-CPL-0DE-HFC-0DB-D 144-0FFOFF-Y0L....

12 DB-QSUB-C24CH13-T10PS-C24CH24- CUT-OFF-CPL-ODE-HFC-0DE-01 44-OFFOFF-Y01 hsu 12 DB-QSUB-CZ4CH13-T10PS-C24CH24-CUT-OFF-CPL-0DB-HFC-ODB-D144-OFFOFF-YO 1, hsu
013 DB-Q5UB-C24CH13-T10P5-C24CH24-CUT-ON-CPL-0DB-HFC-0DB-D 144-0FFOFF-0L hsu 013 DB-QSUB-C24CH13-T10P5-C24CH24-CUT-ON-CPL-0DB-HFC-0DB-D1 44-0FFOFF-Y01 . hsu v
OH DE-QSUBH+3DB-Q 1LINE-C24CH24-CUT-OM-CPL+ 3DB-HFC-0D6-D 144-0FFOFF-YOL hsu Y Tt -
O 15 DB-Q5UB+3DB-QLLINE-C24 CH24-CUT-ON-CPL-0DE-HFC-0DB-D11 44-0FFOFF-401 . hsu R
O 16 DE-QSUE+3DE- (1 LINE-C24CH24-CUT-ON-CPL-3DE-HFC-0DB-D 44-OFFOFF-401 . hsu
Ql? DB-QSUB+3DB-Q1LINE-C24CH24-CUT-ON-CPL-6DB-HFC-0DB-D1 44-0OF FOFF-Y01.hsu o DELTA144DSP FWWO30S/0103/110  2009/10/27

1. DSP ausschalten.

Mit Button ,Bypass DSP” kann der DSP ausgeschaltet werden. Hierbei handelt es sich um einen Hardware-
Bypass. Der Verstarker arbeitet ohne Signalverzégerung.
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