Hoellstern Konfigurator1 V77 (Mac)

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

1. Zuerst VCP-Treiber fiir WUT Installieren.

Den aktuellen VCP-Treiber fiir MAC von der Webseite www.wut.de laden, und I -
auf der Festplatte speichern. Der Treiber ist nun verfiighar imDisk-Image (.dmg)- ﬂ I‘“ T
Format. Fiihren Sie das Installationsprogramm durch Doppelklick auf das B
FTDIUSB-Serial-Driver.dmg Symbol aus.

'e a0 Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension
Welcome to the FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension Installer
L < Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be
© Introduction guided through the steps necessary to install this software.
\
® Rejd Me

L ] SE‘E‘.([ Destination

® Installavian Type

2. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation ® installing

@ Finish Up

fortzufahren, und folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm.

_ Go Back - | Continue

re an Install FTDIUSBSerialDriver Kernel Extension
Install Software
@ Introduction
\
© Read Me

© Select Destination

3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten

@ Installation Type

Sie den Computer neu. @ Installing The software was successfully installed
@ Finish Up

Click Restart to finish installing the software.

Go Back
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4. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, schlieBen Sie den WUT-Adapter an.
Wenn der Treiber korrekt installiert ist, werden Sie folgende Eintrdge in dem dev-Verzeichnis sehen:

/ Dev / cu.usbserial-xxxxxxxx
/ Dev / tty.usbserial-xxxxxxxx

xxxxxxxx bezeichnet entweder die Seriennummer des Adapters oder den USB-Anschluss Ihres Gerats,
an welchem der Adapter angeschlossen ist.

+(Go > Applications > SystemPreferences >
Network)”, sollten Sie den Text "New Port

5. _Wenn Sie die Anwendung "Systemeinstellungen" ausfiihren und Netzwerk wahlen

erkannt" sehen.
New Port Detected

jt ‘ A new network port has been detected:

ushserial-1822

Please verify that it is configured correctly, then

press Apply Now to activate it.

6. Klicken Sie auf OK, und wahlen Sie "Netzwerk-Konfigurationen” aus der angezeigten Liste aus.
Der neue Anschluss kann in diesem Fenster durch Bestdtigen mit ,OK" aktiviert werden.

7.__Nun den Hoellstern Konfigurator1 fiir MAC von www.hoellstern.com herunterladen und installieren.
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